
 

 

 

 

Tontechnik Central Kabarett 
 

Endstufe: THE T.AMP TA1400 MK 

o Limiter  
o 2 x 700 Watt 4 Ohm  
o 2 x 450 Watt 8 Ohm  
o 1 x 1200 Watt 8 Ohm  
o Input Sensitivity 0,775V  
o THD kleiner 0,05%/1kHz  
o SlewRate 40V/μs  
o Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm  
o Kurzschlussicher  
o Eingänge: Klinke + XLR  
o Ausgänge: Speakon + 

 

 

 

Boxen: 2x OMNITRONIC PAS-210 II   Links und Rechts an Bühne 

o Belastbarkeit nominal: 200W RMS 
o Belastbarkeit Programm: 400W 
o Komponenten: 10" Woofer, 1" Horn 
o Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen 
o Empfindlichkeit: 97dB (1 W, 1m) 
o Max. Schalldruck: 123dB (1m) 
o Impedanz: 8Ohm 
o Frequenzbereich: 60Hz - 20kHz 
o Abstrahlwinkel (1kHz): 50 - 100°x55° 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Endstufe: THE T.AMP E800 

o Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)  
o Frequenzgang: 10Hz - 20kHz  
o Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch)  
o Ausgänge: Speakon 

 

 

 

Boxen: 4x OMNITRONIC PAS-208 II     Im Raum verteilt 
 

Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche 

o Belastbarkeit nominal: 150W RMS 
o Belastbarkeit Programm: 300W 
o Komponenten: 8" Woofer, 1" Horn 
o Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen 
o Empfindlichkeit: 97dB (1W, 1m) 
o Max. Schalldruck: 122dB (1m) 
o Impedanz: 8Ohm 
o Frequenzbereich: 70Hz-20kHz 
o Abstrahlwinkel (1kHz): 90°x40° 

 

 

 

2x OMNITRONIC PAS-15 Subwoofer 1x 15 Zoll   unter der  Bühne 
 

o leistungsfähiger 2-Kammer Bandpass Subwoofer 
o quaderförmige Gehäuseform 
o zur Kombination mit PAS-Topteilen 
o gewaltiger Schalldruck 
o sehr hohe Belastbarkeit 
o Gehäuse aus mehrschichtigem, 18 mm starkem Multiplex-Birkenholz 
o strapazierfähiger Strukturlack 
o ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff 



 

 

 
 
 

o Einsatz liegend oder stehend 
o mit zwei Einbauflanschen zur Montage des Topteils 
o durch Einsatz mehrerer PAS-Boxen und entsprechender Endstufen lassen 

sich sehr große Beschallungsanlagen aufbauen 
o als PA-Boxen und Beschallungsanlagen für mittlere bis große 

Diskotheken gut geeignet 
 
Belastbarkeit nominal 600 W RMS 
Belastbarkeit Programm 1.200 W 
Komponenten 15 Woofer 
Anschlüsse 2 Speaker-Buchsen 
Empfindlichkeit 96 dB (1 W, 1 m) 
max. Schalldruck 124 dB (1 m) 
Impedanz 8 Ohm 
Frequenzbereich 38 – 500 Hz 
Maße (H x B x T) 485 x 740 x 530 mm 
Gewicht 42 kg 
 

 

 

Mikros: 

2x  Sennheiser  Funk  ew 100 

2x 58 dynamisches Gesangsmikrofon 

 

Mixer 

Yamaha Intros Six Upgraded MG Series Analog Mixers 
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12 Wege   10 frei 

 



 

 

 


